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NOMENCLATURE

Fiche N° 00-0331 B00

Série commerciale Série type

1185 2-3-5 BB 1185 2-3-5 BB 00

Commercialisation S15/2007 ind. 00

Edition S26/2019

Rep. Désignation Référence

1

Ens. film complet – film & support film pour app. 750W S101AQB003 G14

Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W S101AVB002 K14

Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W S101BBB027 B15

2
Fonte 3 points 400W pour app. 1000W (qté 2) S103BSA106** G14*

Fonte 3 points 600W pour app. 750W (qté 1) & 1500W (qté 2) S103CNA121** M14*

3 Sonde préparée S136AA0166 M4

4 Boîtier de commandes (MR137/bis 12A) S136AA1695AJ K12

5 Sécurité thermique 140°C S132AA0181 A4

* = prix unitaire

- S103BSA106 devient S103BSA114, indice E14

- S103CNA121 devient S103CNA155, indice A15

Nécessite 3 kits S35FAA1282, indice G7 par fonte (voir montage page suivante)

Indice 
prix

** jusqu'à épuisement du stock puis :

N° SAVN12911B00
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Fixations fonte
non modifiée / avec kit

Commercialisation S15/2007 ind. 00

Edition S26/2019
N° SAVN12911B00
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